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22 ボルト・ナット・フランジ・パッキン

ねじ径 レンチサイズ（mm） 締付けトルク（N・m） ねじ径 レンチサイズ（mm） 締付けトルク（N・m）
W1/4 10 5 M6 10 5
W5/16 14 10 M8 13 12
W3/8 17 18 M10 17 25
W1/2 21 41 M12 19 43
W5/8 26 82 M16 24 100
W3/4 32 147 M20 30 210
W7/8 35 230 M22 32 280

特長・用途
■ 電気亜鉛めっき　N-07112（ウィット）　N-07122（ミリ）

長さネジ径 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160
W1/2 200 200 200 200 200
W5/8 100 100 100 100 100 100 100
W3/4 50 50 50 50
W7/8 40
M12 310 290 290 160 160 140
M16 150 150 150 140 130 120 120 100 80 80 80 80 80
M20 80 60 60 60 60 50 48 48 48 48 40
M22 50 50 32 28

 内は4本袋詰め

六角ボルトナット

特長・用途
■ 電気亜鉛めっき N-07111（ウィット） N-07121（ミリ）
■ ステンレス	 N-07211（ウィット）	 N-07221（ミリ） 
■ 溶融亜鉛めっき	 N-07311（ウィット）	 N-07321（ミリ）

長さネジ径 20 25 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80
W1/4 ○ ○
W5/16 ○ ○ ○
W3/8 ○● ○● ● ○ ● ○ ● ○● ○● ● ●
W1/2 ○● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ●
W5/8 ● ● ● ● ● ● ●
W3/4 ● ● ●

M6 ● ● ●
M8 ● ● ● ● ●
M10 ● ● ● ● ● ● ● ●
M12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
M16 ● ● ● ● ● ●
M20 ● ● ●

○電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき　●ステンレス

六角ボルト

ボルト・ナット　レンチサイズ/締付けトルク（推奨）
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サイズの単位はmmです。電気亜鉛めっき納期をご確認下さい。袋入り

特長・用途
■ 電気亜鉛めっき　N-07104（ウィット）　N-07106（ミリ）
■ ステンレス	 N-07105（ウィット）	 N-07107（ミリ）

スタットボルトナット

長さネジ径 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120
W1/2 ○●
W5/8 ○● ○ ○● ○ ○● ○●
W3/4 ○● ○ ○ ○
M12 ○● ○
M16 ○● ○ ○● ○ ○● ○ ○ ○ ○
M20 ○● ○ ○

○電気亜鉛めっき　●ステンレス

六角ナット
特長・用途

■ 電気亜鉛めっき　N-070202
■ ステンレス	 N-070204
■ 溶融亜鉛めっき	 N-070203

コードNo. サイズ 入数
袋 小箱 大箱

106 W1/4 1500
108 W5/16 500
110 W3/8 100 300
112 W1/2 150 1500
116 W5/8 80 800
120 W3/4 40 400
122 W7/8 40
206 M6 1500
208 M8 600
210 M10 300
212 M12 200 2000
216 M16 100 1000
220 M20 50 500

丸ワッシャー
特長・用途

■ 電気亜鉛めっき　N-070342
■ ステンレス	 N-070344 
■ 溶融亜鉛めっき	 N-070346

サイズ 外径
M6・W1/4 13
M8・W5/16 18
M10・W3/8 22
M10・W3/8 25
M10・W3/8 30
M10・W3/8 40
M10・W3/8 50
M12・W1/2 26
M12・W1/2 32
M12・W1/2 40
M12・W1/2 50
M16・W5/8 32
M20・W3/4 40

※表面処理により規格が異なります。
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サイズの単位はmmです。電気亜鉛めっき納期をご確認下さい。袋入り

スプリングワッシャー

サイズ
M6・W1/4
M8・W5/16
M10・W3/8
M12・W1/2
M16・W5/8
M20・W3/4

特長・用途
■電気亜鉛めっき　N-070322
■ステンレス	 N-070324　 
■溶融亜鉛めっき	 N-070326

角ワッシャー

サイズ 外角
M10・W3/8 28
M10・W3/8 32
M10・W3/8 50
M12・W1/2 35
M12・W1/2 42
M12・W1/2 50
M16・W5/8 44
M16・W5/8 52
M20・W3/4 56

※表面処理により規格が異なります。

特長・用途
■電気亜鉛めっき　N-070302
■ステンレス	 N-070304

テーパーワッシャー

サイズ
M10・W3/8
M12・W1/2
M16・W5/8
M20・W3/4

特長・用途
■電気亜鉛めっき　N-070332
■ステンレス	 N-070334　 
■テーパー角：5°

特長・用途
■電気亜鉛めっき　N-070231
■ステンレス	 N-070232

コードNo. サイズ 平径 長さ 入数
338 W3/8 14 30 120
384 W3/8 14 40 80
124 W1/2 19 40 60
165 W5/8 26 50 25
005 W3/8×W1/2 17 40 70

※仕様が異なる場合があります。

長ナット
特長・用途

■電気亜鉛めっき　N-070233

コードNo. サイズ 平径 長さ 入数
385 W3/8 14 50 700（70×10）
125 W1/2 19 50 400（40×10）

※仕様が異なる場合があります。

穴付長ナット

特長・用途
■電気亜鉛めっき　N-070221
■ステンレス	 N-070222

コードNo. サイズ
110 W3/8
112 W1/2
116 W5/8
210 M10
212 M12
216 M16

アイボルト
特長・用途

■電気亜鉛めっき　N-070213
■ステンレス	 N-070214

コードNo. サイズ
110 W3/8
112 W1/2
116 W5/8
210 M10
212 M12
216 M16

アイナット
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全ねじ（吊りボルト）
特長・用途

■電気亜鉛めっき　N-070121
■ステンレス	 N-070122　 
■溶融亜鉛めっき	 N-070123
■PH	 N-070124
■ミリねじも用意できます。

コードNo． サイズ 本数（束）
電気亜鉛めっき ステンレス 溶融亜鉛めっき PH

310 W3/8×1000 50 50 50 50
315 W3/8×1500 25 25 ― ―
320 W3/8×2000 25 25 25 25
330 W3/8×3000 20 20 ― ―
410 W1/2×1000 25 15 25 25
415 W1/2×1500 15 15 ― ―
420 W1/2×2000 15 15 15 15
430 W1/2×3000 10 ― ― ―
510 W5/8×1000 15 15 15 ―
520 W5/8×2000 10 15 10 ―

マジックナット
特長・用途

■ボルト中間挿入ナット

コードNo. サイズ 平径
206 M6 19
208 M8 19
210 M10 19
212 M12 27
216 M16 27

コードNo. サイズ 平径
106 W1/4 19
108 W5/16 19
110 W3/8 19
112 W1/2 27
116 W5/8 27

N-070020

施工後等の取り外し
左右の端部を軸に
対して上下に力を
加えて外すか出来
た隙間へマイナス
ドライバー等を入
れてロックを外し
て下さい

取り付け場所へ
差し込む

上部のロック
確認後締め付
けて下さい

■施工方法


