
たてといの排水能力を超える雨量の
場合、雨水が溢れだします。

たてとい内を水密構造にすることで、サイフォン現象を誘発、
雨水排水の効率が大幅アップします。

防 災 ・ 安 心
パ ッ ケ ー ジ

高排水システムの排水能力は…

軒といから
溢れだした雨水が
軒先を痛めます

高排水システムで
ない場合

たてといに設置した高排水用ソケットやじょうごなどの効果に
より雨水が溜まり、たてといが満管になったときサイフォン現象が
発生、のきといから溢れる前に排水するので軒先を痛めません。

高排水システム
の場合

ソケット
（高排水用）

ソケット
（高排水用）

ソケット
（高排水用）

徐々に　
満管に…

満管に　
なると…

サイフォン現象を
誘発し排水…　  

洋風じょうご
（高排水用）

落し口リング
（高排水用）

洋風じょうご
（高排水用）

落し口リング
（高排水用）

洋風じょうご
（高排水用）

落し口リング
（高排水用）

・洋風じょうご
（高排水用）

・ソケット    
（高排水用）

・落し口リング
（高排水用）

従来の雨とい
降雨強度

屋根投影面積

排水量　

のきとい勾配 

100mm/hr

68㎡

113ℓ/min（1.9ℓ/sec）　

 1/1000

高排水システム雨とい
降雨強度

屋根投影面積

排水量　

のきとい勾配 

118mm/hr

68㎡

133ℓ/min（2.2ℓ/sec）　

 1/1000

従来の雨といと比べて
排水能力が1.2倍向上

住宅用雨といに住宅用雨といに

ゲリラ豪雨対策

高排水システム高排水システム
雨とい雨とい

効率よく雨水を排水、豪雨から家を守ります効率よく雨水を排水、豪雨から家を守ります
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エスロン高排水システム雨とい
リーフレット

■ユニシェイプURT60BL

品揃え・カラーバリエ－ション 標準組立図

安全についてのご注意
●ここに掲載の商品は、専門的な施工が必要です。施工の際は、専門工事店におまかせください。
●施工の際は製品に同梱されている施工説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
　詳しくは積水化学の各営業所までお問い合わせください。

※上記注意事項を守られずにご使用された場合の破損・事故に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

のきとい

落し口リング
（高排水用）

洋風じょうご（高排水用）

バンドレスクリップ 
URT60 (打込90)

バンドレスクリップ
UT60-L20

バンドレスクリップ
URT60-L28

バンドレスクリップ
URT60-L58

のきとい

エルボ

インサイドエルボ

バンドレスたてとい

たてとい

排水管カバー

インサイドたてソケット
（高排水用）

インサイドたてソケット
（高排水用）

バンドレスたてとい

バンドレスたてとい

インサイドエルボ

インサイドエルボ

たてとい

はいとい用落し口（高排水用）

のし返しエルボ

・標準納まり

・はいとい部納まり

■カラーバリエーション

シンチャ

ホワイト

ウォームベージュ

シルバーメタリック

クロ

落し口エルボ

洋風じょうご

ソケット

はいとい用落し口

■ユニシェイプ
　URT60BL対応

ツールコード

No. 05338
2015 . 7 . 2TH  TX


