
下水管が満水になると雨水排水が阻害され
軒先やバルコニーに溢れだします。

下水管満水で排水阻害された場合は、オーバーフローソケット
より排水し軒先やバルコニーの溢れだしを防止します。

防 災・安 心
パッケ ー ジ

排水阻害時：降雨強度160mm/hr(107ℓ/min)まで
　　　　　　オーバーフロー排水可能　※屋根投影面積40㎡排水の仕組み

・埃つまり防止
・飛散防止

下向きに開口排水
させることで

・オーバーフロー
ソケットからは
漏れることなく
排水されます。

■  通常排水時
・オーバーフローソケットの
　下側開口部から雨水を排水
　し、たてといの水位上昇を
　防ぎます

■  排水阻害時

オーバーフローした
雨水を下側開口部
から排水

床下浸水床下浸水

居室 居室

オーバーフロー
ソケットがなければ

オーバーフロー
ソケットがあれば

１

２

軒といから溢れ
だした雨水が、
軒先を傷めます

バルコニーへ溢れ
だした雨水が居室
に浸水します

１

２

軒先を
傷めません

居室に雨水が
浸水しません

住宅用雨といに

ゲリラ豪雨対策

オーバーフローソケットオーバーフローソケット

豪雨による雨水の溢れだしから家を守ります豪雨による雨水の溢れだしから家を守ります

新 製 品
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エスロンオーバーフローソケット
リーフレット

※たてといの
　差込み寸法を示します
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■ ユニシェイプ
　 URT60BL対応 クロ シンチャ

ホワイト ウォーム
ベージュ

シルバー
メタリック

■ 標準納まり ■ 合流部の納め方 バンドレスたてとい
URT60BL

バンドレスたてとい
URT60BL

バンドレスたてとい
URT60BL

たてとい
URT60たてとい

URT60

たてとい
URT60

合せマス
URT60

インサイドエルボ
URT60-87°

オーバーフロー
ソケットURT60BL

バンドレスクリップ
URT60（打込90)

バンドレスクリップ
URT60 - L20
バンドレスクリップ
URT60- L28

バンドレスクリップ
URT60- L58

インサイド
たてソケット
URT60BL

規 格・カラーバリエ－ション

ユニシェイプURT60BL 標準組立図

安全についてのご注意
●ここに掲載の商品は、専門的な施工が必要です。施工の際は、専門工事店におまかせください。
●施工の際は製品に同梱されている施工説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
　詳しくは積水化学の各営業所までお問い合わせください。

※上記注意事項を守られずにご使用された場合の破損・事故に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

バンドレスたてとい
URT60BL

バンドレスたてとい
URT60BL

たてとい
URT60

排水管カバー
URT60

インサイドたてソケット
URT60BL

インサイドエルボ
URT60-87°

インサイドエルボ
URT60-87°

バンドレスクリップ
URT60（打込90)

バンドレスクリップ
URT60 - L20
バンドレスクリップ
URT60- L28

バンドレスクリップ
URT60- L58

オーバーフロー
ソケットURT60BL

たてとい
URT60
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