
大型高排水システム
雨樋と竪樋を組合わせ、サイフォン原理を応用した新システムです。

2 戸建住宅分野で雨水高排水システムを展開済み

竪樋内で乱流を発生させ空気層を遮断し、満管化を誘発し、
サイフォン現象を誘発。

ソケット
（高排水用）

ソケット
（高排水用）

1) システム原理 2) 導入メリット
❶ 排水能力 1.2 倍

☞  竪樋本数の減少により
　  意匠性向上、コスト削減
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2) 導入メリット
【従来排水】 【高排水システム】

3 技術を進化させ大型建物分野へも展開します

①渦   =   空気芯で満管にならず
　サイフォン現象が起こらない

②管内流が
　屈曲部で
　途切れ､軒樋内の
　雨水を連続的に
    引き込まない

封気による
満管化促進

管路円滑化で
水流一体化

❷重量 1/3、スペース 1/3
☞  易施工により工期短縮が可能

❸軒樋のサイズダウン
☞  金属樋からプラスチック樋への
　  変更でコスト大幅削減

1) システム原理
開発中

専用の高排水ドレンでの封気による満管化と管路円滑化に
より、サイフォン現象の連続発生を実現。

❶ 75 サイズで150 以上の排水能力
☞ VP150
☞ VP75 高排水

342m² 対応
366m² 対応

・・・・・・・・・
・・・

※上記はともに降雨強度180mm/hrにおいて、のきといが
　超芯 P500・水勾配1/300 で施工された場合。専用の

高排水ドレン

専用の
高排水エルボ

1 背景 近年ゲリラ豪雨対応の為、雨水排水の大型化要望が増加

サイズアップなしで、安心を提供いたします。

ゲリラ豪雨対応

通常 SEKISUI

サイズアップ 高排水システム


